
SISTEMA DI MONITORAGGIO ENERGETICO

SCHEMA FUNZIONALE DEL SISTEMA

kWh

Enel

QG

kWh

3Ø

kWh

1Ø

Contatore MID

Inserzione

tramite TA

Contatore MID

Inserzione

diretta

Centr.

Term.

Q1

kWh

1Ø

Linea

Illum.

kWh

1Ø

Concentratore

kWh

1Ø

kWh

1Ø

QR

kWh

1Ø

kWh

1Ø

Contatore MID

Inserzione

diretta

monofase

tipo Lovato

DMED120T1MID

o equivalente

Concentratore

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Modem

gprs

Linea di

alimentazione

modem

a partire da

alimentatore

switching

TA

100/5A

Kcal

Contatore di

calore Centrale

Termica

da installare

sulle tubazioni di

adduzione

acqua completo

di accessori

Concentratore

Linea RS485

twistati e

schermati

sezione

minima 1

mmq

Linea RS485

twistati e

schermati

sezione

minima 1

mmq

Linea RS485

twistati e

schermati

sezione

minima 1

mmq

Linea RS485

twistati e

schermati

sezione

minima 1

mmq

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

Linea RS485

twistati e

schermati

sezione

minima 1

mmq

Linea RS485

twistati e

schermati

sezione

minima 1

mmq

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

PIANO TERRENO

PIANO Terreno

Alimentazione

elettrica

230Vac

protetta da

fusibili

Alimentazione

elettrica 230Vac

protetta da fusibili

Alimentazione

elettrica 230Vac

protetta da fusibili

FORNITURA

GENERALE

DI ENERGIA

ELETTRICA

4

tipo LOVATO

DMECD

o equivalente

Contatore MID

Inserzione

diretta

monofase

tipo Lovato

DMED120T1MID

o equivalente

Contatore MID

Inserzione

diretta

Quadro

generale

Quadro Tipo piano

Terreno Zona 1

Quadro Tipo piano

Terreno Zona 2

  LINEA E COLLEGAMENTI ELETTRICI

 LINEA IMPULSI ENERGIA

 RETE RS485

Linea

Illum.

Contatore MID

Inserzione

diretta

Contatore MID

Inserzione

diretta

Contatore MID

Inserzione

diretta

Q1

kWh

1Ø

kWh

1Ø

Concentratore

kWh

1Ø

kWh

1Ø

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Collegamento

elettrico

Linea Impulsi

da contatore

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

Intercettazione

linea esistente

e collegamenti

con cavo di

pari sezione

PIANO PRIMO

Alimentazione

elettrica

230Vac

protetta da

fusibili

Contatore MID

Inserzione

diretta

Quadro Tipo piano

Primo

Contatore MID

Inserzione

diretta

Contatore MID

Inserzione

diretta

Contatore MID

Inserzione

diretta

Linea

Illum.

Elettrico

a servizio

riscaldamento

Linea

Illum.

Elettrico

a servizio

riscaldamento

Elettrico

a servizio

riscaldamento

Elettrico

a servizio

riscaldamento

Linea

Illum.

Elettrico

a servizio

riscaldamento

kWh

3Ø

Contatore MID

Inserzione

tramite TA

per produzione

fotovoltaico

PUNTO DI

INTERFACCIA

CON LA RETE

DATI DELLA

PROVINCIA

SUI PC DEGLI UFFICI PROVINCIALI SARA'

INSTALLATO SOFTWARE DI CONTROLLO

PER LA VISUALIZZAZIONE DEI CONSUMI

ENERGETICI E IL TRASFERIMENTO
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14 DISEGNATORE NA ARCHIVIO 1413

SCALA

REVISIONE DATA E NUMERO PRELIMINAREDEFINITIVO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL' EDIFICIO OSPITANTE L' ISTITUTO I.P.S.I.A. "Bellini" di Novara

STUDIO AGOSTINO
i n g e g n e r i a

Ing. Agostino Salvatore - via Duca d'Aosta, 53 - 13011 Borgosesia (VC) - Tel/Fax: 0163.22157
mail: studio.ing.agostino@gmail.com

Programma Operativo Regionale "Competitività regionale e occupazione"
F.E.S.R. 2014-2020

Obiettivo Tematico IV.4 - Obiettivo Specifico IV.4c.1
Bamdo per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione

superiore a 5000 abitanti
Codice Bando: IV4c.1 energia_enti locali
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