LEGENDA NUOVI CORPI ILLUMINANTI OGGETTO DI INTERVENTO [N SOSTITUZIONE A QUELLI ESISTENTI

PLAFONIERA TONDA (TIPO DISANO 741 OBLO’ o equivalente)

CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.

DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio
esternamente antipolvere.

LED white: 14W — 4000K — 1500im Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

| 130 |

PLAFONIERA TONDA (TIPO DISANO 741 OBLO’ o equivalente)

CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.

DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio
esternamente antipolvere.

LED white: 21W — 4000K — 2500im Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

| 133 |

PROIETTORE FISSATO A SOFFITTO (TIPO DISANO ASTRO 1788 o equivalente)

Corpo: In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001).

Ottiche: in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.

Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso
luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositiva di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi
atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.

PIANO PRIMO

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le ENG2471.
LED 4000K — 700mA — 25920lm — 187W — CRI 80 — Low optical flicker — surge protector 6/8Kv — DIM 1/10V
Mantenimento del flusso luminoso

| L T T | 24 LED Ta = —40°C + +40°C90%100.000h (L90B10)12-16-24 LED90%80.000h (L90B1G)32 LED

j— PLAFONIERA STAGNA IP65 (TIPO DISANO 962 HYDRO o equivalente)
—— —— | 10 Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie
11 11 - alla struttura rinforzata da nervature interne.
11 11 " Diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
— — e finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in

- acciaio inox.

|- |- Riflettore: in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante
11 11

dispositivo ricavato direttamente sul corpo.
LED:

5560ilm — 4000K — CRI>80 — 33W
Fattore di potenza: >= 0,95

I 1260 1551 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo assente

PLAFONIERA STAGNA IP65 (TIPO DISANO 731 miniconfort R o equivalente)
Corpo: In lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliestere.
Coperture: con lastre di accigio.
| 204 | Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicitd, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di
D

o
o

Con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare.

Fattore di abbagliamento UGR<19: valore contemplato secondo la norma * (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 — pareti 0,5)
| 1196 | NORMATIVA: Prodotti in conformitd alle norme EN60598 — CEI 34 — 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
[ 1§ ] LED Tecnologia LED di ultima generazione 33W — 5200lm — 4000K — CRI>80

vita utile 80.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

PROIETTORE STAGNO IP66 (TIPO DISANO 1998 Mini Rodio asimmetrico o equivalente)

Corpo: in alluminio pressofuso, con dlettature di raffreddamento.

Riflettore: asimmetrico in alluminio 99.99 con trattamento di PVD, con finitura satinata.

Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.

Verniciatura: a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Dotazione: completo di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento; connettore esterno per una rapida installazione.
Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

LED COB 50N — 3000K — 7100im — CRI 80

[ Superficie di esposizione al vento: L:242cm® F:807cm’.
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PLAFONIERA TONDA (TIPO DISANO 741 OBLO' o equivalente) CORPO:  In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. LED white: 14W - 4000K - 1500lm Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
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PLAFONIERA TONDA (TIPO DISANO 741 OBLO' o equivalente) CORPO:  In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. LED white: 21W - 4000K - 2500lm Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

AutoCAD SHX Text
PROIETTORE FISSATO A SOFFITTO (TIPO DISANO ASTRO 1788 o equivalente) Corpo: In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Ottiche: in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso  condizioni ambientali, abbassa il flusso condizioni ambientali, abbassa il flusso  ambientali, abbassa il flusso ambientali, abbassa il flusso  abbassa il flusso abbassa il flusso  il flusso il flusso  flusso flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi di esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi esercizio, garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi garantendo il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi il funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi funzionamento. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  EN 61547 contro i fenomeni impulsivi EN 61547 contro i fenomeni impulsivi  61547 contro i fenomeni impulsivi 61547 contro i fenomeni impulsivi  contro i fenomeni impulsivi contro i fenomeni impulsivi  i fenomeni impulsivi i fenomeni impulsivi  fenomeni impulsivi fenomeni impulsivi  impulsivi impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.  Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le EN62471. LED 4000K - 700mA - 25920lm - 187W - CRI 80 - Low optical flicker - surge protector 6/8Kv - DIM 1/10V Mantenimento del flusso luminoso Ta = -40°C ÷ +40°C90%100.000h (L90B10)12-16-24 LED90%80.000h (L90B10)32 LED

AutoCAD SHX Text
PLAFONIERA STAGNA IP65 (TIPO DISANO 962 HYDRO o equivalente) Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie  UV, di elevata resistenza meccanica grazie UV, di elevata resistenza meccanica grazie  di elevata resistenza meccanica grazie di elevata resistenza meccanica grazie  elevata resistenza meccanica grazie elevata resistenza meccanica grazie  resistenza meccanica grazie resistenza meccanica grazie  meccanica grazie meccanica grazie  grazie grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,  V2, stabilizzato ai raggi UV, V2, stabilizzato ai raggi UV,  stabilizzato ai raggi UV, stabilizzato ai raggi UV,  ai raggi UV, ai raggi UV,  raggi UV, raggi UV,  UV, UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in  a incastro e con viti di sicurezza in a incastro e con viti di sicurezza in  incastro e con viti di sicurezza in incastro e con viti di sicurezza in  e con viti di sicurezza in e con viti di sicurezza in  con viti di sicurezza in con viti di sicurezza in  viti di sicurezza in viti di sicurezza in  di sicurezza in di sicurezza in  sicurezza in sicurezza in  in in acciaio inox. Riflettore: in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante  Fissato al corpo con innesto rapido mediante Fissato al corpo con innesto rapido mediante  al corpo con innesto rapido mediante al corpo con innesto rapido mediante  corpo con innesto rapido mediante corpo con innesto rapido mediante  con innesto rapido mediante con innesto rapido mediante  innesto rapido mediante innesto rapido mediante  rapido mediante rapido mediante  mediante mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.  LED: 5560lm - 4000K - CRI>80 - 33W Fattore di potenza: >= 0,95 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo assente
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PLAFONIERA STAGNA IP65 (TIPO DISANO 731 miniconfort R o equivalente) Corpo: In lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliestere. Coperture: con lastre di acciaio. Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD Con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. Fattore di abbagliamento UGR<19: valore contemplato secondo la norma * (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. LED Tecnologia LED di ultima generazione 33W - 5200lm - 4000K - CRI>80 vita utile 80.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
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PROIETTORE STAGNO IP66 (TIPO DISANO 1998 Mini Rodio asimmetrico o equivalente) Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Riflettore: asimmetrico in alluminio 99.99 con trattamento di PVD, con finitura satinata. Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura: a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Dotazione: completo di staffa e goniometro con scala graduata per un corretto puntamento; connettore esterno per una rapida installazione. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20) LED COB 50W - 3000K - 7100lm - CRI 80 Superficie di esposizione al vento: L:242cm² F:807cm². 
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Impianto di Illuminazione Normale con nuovi corpi illuminanti a LED_Stato di Progetto PIANO PRIMO


