NUOVO ISOLAMENTO A CAPPOTTO ESTERNO IN EPS
CON GRAFITE SPESSORE 160mm

DATI RELATIV A TUTTO IL COMPLESSO EDIFICIO
Superficie utile 9.899mq

Superficie lorda 10.4110mgq

Superficie disperdente 21.906mq

Superficie opache verticali 15.613mq
Superficie opache orizzontali 6.293mq
Volume netto 46.128mc

Volume lordo 54.883mc

NUOVO ISOLAMENTO A CAPPOTTO ESTERNO IN EPS
CON GRAFITE SPESSORE 160mm
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ESTERNO A CAPPOTTO IN EPS
CON GRAFITE SPESSORE mm 160
' CON VETRO CAMERA.
NUOVO DAVANZALE IN LAMIERA
ZINCATA PREVERNICIATA
TASSELLO DI SUPPORTO DEI
RASATURA CON RETE ARMATA
ESTERNO A CAPPOTTO IN EPS
CON GRAFITE SPESSORE mm 160 —
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PROVINCIA DI NOVARA

NUOVO ISOLAMENTO A CAPPOTTO ESTERNO IN EPS
CON GRAFITE SPESSORE 160mm

PARTICOLARE TIPO NUOVO
RIVESTIMENTO ISOLANTE SOLAIO
SOTTOTETTO

Programma Operativo Regionale "Competitivita regionale e occupazione"
F.ESR. 2014-2020
Obiettivo Tematico V.4 - Obiettivo Specifico IV.4c.1
Bamdo per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione
superiore a 5000 abitanti

ibentaz

Coi ione in lana di vetro sp. 200 mm

Carta bitumata con funzione di
barriera al vapore Velo in polipropilene

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
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DATA REVISIONE

Realizzazione di cappotto termico esterno — PIANO PRIMO

A STUDIO AGOSTINO
ingegneria

» 0000000

Ing. Agostino Salvatore - via Duca d'Aosta, 53 - 13011 Borgosesia (VC) - Tel/lFax: 0163.22157
mail: studio.ing.agostino@gmail.com

TAVOLA REVISIONE DATA E NUMERO | DEFINITIVO | PRELIMINARE
SCALA 1:200
N DISEGNATORE AD ARCHIVIO 1413
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